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Feuerwehrplane dienen zur Einsatzvorbereitung der Feuerwehr. Sie kann sich mit Hilfe der
Plane schnell orientieren und die Lage vor Ort beurteilen. Sie sind "vorbereitende Plane fir die
Brandbekampfung und fir RettungsmaBnahmen an Objekten." Feuerwehrplane sind

keine "Einsatzplane".

Als Basis zur Erstellung von Einsatzplanen kdnnen sie aber durchaus
hilfreich sein. Einsatzplane sind Objekt- oder Ereignisbezogene Plane Sie enthalten Hinweise
fur die Feuerwehr auf einsatztaktische MaBnahmen.

Die Gestaltungsgrundlage zur einheitlichen Erstellung von Feuerwehrplanen fur bauliche
Anlagen im Gebiet des Ennepe-Ruhr-Kreises ist die DIN 14095 (Feuerwehrpléne fiir bauliche
Anlagen)in Verbindung mit den grafischen Symbolen der DIN 14034-6 (Graphische Symbole fiir
das Feuerwehrwesen)und den Zeichen der Technischen Regel fiir Arbeitsstatten ASR A1.3
(Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung).

uellen:

- Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in der giiltigen Fassung (BauO NRW)

- Verwaltungvorschrift Technische Baubestimmungen fir das Land Nordrhein-
Westfalen (VV TB NRW)

- DIN 14095
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1. Rechtliche Grundlage

Die Erstellung von Feuerwehrplanen wird in mehreren bauordnungsrechtlichen Verordnungen
und Richtlinien (u.a. BauO NRW, SBauVO NRW, IndBauR) gefordert.

Fir folgende Gebdude werden beispielsweise Feuerwehrpléne gefordert:

Versammlungsstatten

Verkaufsstatten

Krankenhauser

Hochhauser

Industriebauten mit mehr als 2000m? Geschossflache

Die Anforderungen an die Feuerwehrplane sind in der DIN 14095 dargestellt und werden mit
dieser Anlage prazisiert.

Weiterhin kann der Ennepe-Ruhr-Kreis u.a. nach § 29(2) BHKG in bestimmten Féllen die
Anfertigung der Feuerwehrplane fordern.

Wahrend des Genehmigungsverfahrens mussen die geforderten Feuerwehrplane in Absprache

mit der prifenden Behdrde vom Betreiber/Eigentimer bzw. vom beauftragten
Planungsbduro erstellt und vorgelegt werden.
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2. Begriffe

2.10bjektplan

Der Objektplan ist der erste Feuerwehrplan mit dem sich die anriickenden Einsatzkrafte
ein Bild von der baulichen Situation vor Ort machen.

Aus ihm kdnnen u.a. folgende Informationen entnommen werden:

Angrenzende StraBen

Zugange zum Objekt

Far die Feuerwehr befahrbare Wege
Ldschwasserentnahmestellen

Gefahren am Objekt z.B. durch Elektrizitat oder Gefahrstoffe
Art und Anzahl der Geschosse.

2.2 Geschossplan

Der Geschossplan ist eine detaillierte Darstellung eines einzelnen Geschosses innerhalb
eines Objektes. Es werden hier bauliche, feuerwehrtechnische- und sicherheitsrelevante
Gegebenheiten geschossweise dargestellt (bspw. Steigleitungen).
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3. Inhalt

3.1Formblatt

Inhaltsverzeichnis

Art der Nutzung

Bezeichnung des Objekts, Anschrift, Ansprechpartner mit Telefonnummer

Planstand und Aktualisierungsverzeichnis
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3.2 Objektplan

Objektpldne missen folgende Angaben enthalten:

e Darstellung des Betriebsgelandes mit Gebaude und Zufahrten
e Artder Nutzung
e Treppenraume mit Geschosszahlen
e (Die Anzahl der Geschosse ist als Kombination aus UG, EG und OG anzugeben.
e Beispiel fir2 UG, EGund 5 0G, 1DG: -2+E+5+D)
e Wasserentnahmestellen (Geldnde und umliegende StraBen)
e | Oschwasserrickhalteeinrichtungen
e Brandmeldezentrale

e Feuerwehrschlisselkasten

e Ld&schanlage(Lage der Zentrale und ggf. der Einspeisestellen)

e Dbetriebsubliche Gebaudebezeichnung

e standig befahrbare Flachen

e Hinweise auf Detailplane

e Brandabschnitte
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3.3 Geschossplan

Gebaude mit Zugangen

Treppenraume mit Laufrichtung der Treppen und Geschosszahlen
Aufzlige (insbesondere: Feuerwehraufziige)

betriebsubliche Bezeichnungen

Art der Nutzung

Hinweise auf besondere Risiken

Brandwande

Offnungen in Decken und Wanden

Brandmeldezentrale

Loschanlage (Lage der Zentrale und ggf. der Einspeisestellen)
Feuerwehrschlisselkasten

Bedienstellen fiir Rauch- und Warmeabzugsanlagen (ggf. mit Bezeichnung der
Gruppen)

Steigleitungen (mit Einspeisearmaturen)

Hinweise auf besondere Risiken

Brandwande

Offnungen in Decken und Wanden

Brandmeldezentrale

Léschanlage (Lage der Zentrale und ggf. der Einspeisestellen)
Feuerwehrschlisselkasten

Bedienstellen fiir Rauch- und Warmeabzugsanlagen (ggf. mit Bezeichnung der
Gruppen)

Steigleitungen (mit Einspeisearmaturen)

- " - v
! B
. —_—
'
&
. = -
’ r -
. I - . .
- & -y - — S [ B -
> ® ¢ . = |
[ e ]
- 4 ‘ol L. - -
» A l AR " i |
4 "I 1 "¢ m—
> | = LS | ] }
= 5 ' el = ;g
.’»‘;-“A' ].
“ e e 2 —
(Rt ———n)
" A A TR

Stand 06/2023 Feuer-, Katastrophenschutz und Vorbeugender Brandschutz

371



8|Seite

3.4 Zusatzliche Erlauterungen

Firmennutzung

Personalbestand

Loschanlagen und-einrichtungen

Rauch- und Warmeabzugsanlagen (Plane mit Auslésegruppen)

wichtige technische Besonderheiten

Art, Menge von feuergefahrlichen Stoffen, Giftstoffen und explosionsfahigen
Stoffen

e Feuerwehrgefahrengruppen von verwendeten radioaktiven Stoffen
e Warnhinweise auf nicht einzusetzendes Loschmittel
e Besondere brandschutztechnische Risiken
e Hinweise zur Léschwasserbevorratung (Entnahmestellen, Schieber usw.)
e Hinweise auf Loschwasserrtckhalteeinrichtungen
Anmerkung:

Fdr die Loschwasserrickhaltung sind alle wesentlichen, diesem Ziel dienenden Anlagen
und Einrichtungen darzustellen, z.B. Abwasserkanale auf dem Grundstlick sowie

Zuflisse in das oOffentliche Abwassernetz bzw. Vorfluter, Rickhaltebecken und
Absperrmaglichkeiten.
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4. Format und Layout

4.1 Papierformat

Die Feuerwehrplane mussen auf weiBem Papier im Format DIN A 3 Quer eingereicht werden.

4.2 MaBstab
Der MaBstab der Feuerwehrplane ist vom Ersteller so zu wahlen, dass das Objekt formatfullend
abgebildet ist. Es wird empfohlen einen MaBstab nach 5.1von DIN ISO 5455
zu verwenden.
Alle Geschossplane eines Objektes missen in einem einheitlichen MaBstab erstellt werden.
AuBerdem mussen die Plane mit einem Raster oder einer MaB3stabsleiste versehen werden,

mit dessen Hilfe Entfernungen von 10 m erkennbar sind. Bei Ubersichtspldnen und
Umgebungsplanen darf ein anderes Raster(z.B. 20 m oder 50 m) verwendet werden.

Rasterlinien sind im Bereich der StraBen, Gebauden und Geschossen zu unterbrechen.

4.3. Ausrichtung und kartografische Richtung
Um die Orientierung zu vereinfachen ist auf allen Feuerwehrplanen ein Nordpfeil einzufligen.

Des Weiteren ist der Feuerwehrplan so zu erstellen, dass die Hauptzufahrt bzw. der
Hauptzugang am unteren Rand des Planes liegen.

4.4 Schriftfelder

Zur sauberen Benennung der Feuerwehrplane muss in der rechten oberen Ecke ein
Schriftfeld mit der Objektnummer und den MaBen 50mm x 15mm eingebracht werden.

In der rechten unteren Ecke ist ein Schriftfeld in 86mm x 60mm einzurichten, in welches der
Objektname, die Art des Planes, das Datum und der Ersteller eingetragen werden.

4.5 Farben

Die Norm DIN 14095 ,Feuerwehrplane fur bauliche Anlagen” schreibt zur Vereinheitlichung

der Farbgebung folgende Farbtone vor.
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4.6 Symbole

Die grafischen Symbole, welche in Feuerwehrplanen verwendet werden sind in der DIN EN ISO
7010, der DIN 14034-6:2013-03 sowie in der GUV-V A 8 dargestellt.

4.7 Symbollegende
Die graphischen Symbole missen als Legende auf dem Plan erklart werden. Die

Symbollegende kann nach Absprache mit der Brandschutzdienststelle auch auf der Rickseite
des Planes oder auf einem gesonderten Blatt erfolgen.
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5. Pflichten der Besitzer / Betreiber

Damit wirksame LoschmaBnahmen bzw. technische Hilfeleistungen durchgefihrt werden
konnen hat der Betreiber bzw. der Besitzer des Objektes die Pflicht, die Feuerwehrplane
aktuell zu halten und bei Anderungen die Brandschutzdienststelle des Ennepe-Ruhr-Kreises
bzw. die Ortlich zustandige Feuerwehr umgehend zu informieren.
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